SIEDLE PORT-TELEFON

MED VIDEO

Du svarer du ved a
lefte av telefonroret.
Samtalen pagar sa
lenge roret er loftet av.
Heng pa roret for a
avslutte samtalen.

Nar det ringer pa hos
deg ser du hvem det er.
De som ringer pa kan
ikke se deg.

Ved a vri pa disse 2
knappene justeres lyset
og fargen pa video-
bildet.

Ved a trykke pa denne
knappe én gang slik at
den lyser, har du slatt

av ringelyden.

Ved a trykke pa denne
knappen én gang til slik
at den slukker, har du
slatt pa ringelyden.

Hvis du ensker a lase
opp deren, trykker du
pa denne knappen kun
én gang. Deren apnes
automatisk. lkke hold
knappen inne!

Ved a holde denne knappen
inne i 3 sekunder slik at den
lyser. Kan lyden justeres ved
enkle trykk pa knappen. Nar
lyden er bra, holdes knappen
inne i 4 sekunder igjen.

Husk a behandle port-
telefonen forsiktig.
Utstyret er kostbart og
dermed dyrt a reparere.
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Besvarelse af doropkald
Der er forskel p& ringeto-
nerne fra hhv. gadedgren
og deren til den enkelte
lejlighed. N&r en besagende
trykker pa darklokken,
ringer hustelefonen, og
trykknappen opkaldsfra-
kobling blinker.

De kan besvare opkaldet
inden for 45 sekunder, efter
sidste ringetone har lydt.

Aktivering af derabner
Nar De trykker pa dgrabner-
knappen, 3bnes den dar,
hvor seneste opkald blev
foretaget, i 3 sekunder.

Aktivering af fys

Nar De betjener lampe-
trykket, aktiveres belys-
ningen, hvis denne er blevet
tilsluttet af elinstallataren.

Opkaldsfrakobling

Ved et kort tryk pa
opkaldsfrakoblingstrykket
frakobles alle ringetoner
og tilkobles igen pa samme
made. Trykket lyser redt,
ndr frakoblingen er aktive-
ret. Nar en besggende
ringer pa dgren, mens
op-kaldsfrakoblingen er
akti-veret, blinker trykket.

Opkald til derstation

Laft rgret. Tryk 2 gange pa
lampetrykket for at etablere
taleforbindelse til den dar-
station, hvor seneste opkald
blev foretaget.

Ringetonestyrke
Ringetonestyrken kan
indstilles i 5 trin:

Med roret lagt pa holdes
opkaldsfrakoblingstrykket
nede i 3 sekunder, saledes
at den indstillede ringetone-
styrke heres.

Ved et kort tryk pa opkalds-
frakoblingstrykket @ges
lydstyrken ét trin. Efter det
hgjeste trin springer ringe-
tonen tilbage til laveste

lydstyrke.

Den valgte lydstyrke
gemmes ved at trykke pa
opkaldsfrakoblingstrykket i
3 sekunder.

Ringetonemelodi

De kan vzlge mellem 11
forskellige ringetoneme-
lodier. Ringetonen indstilles
altid for den der, hvor
seneste opkald blev
foretaget. De skal altsd
farst trykke pa ringeklokken
ved gade-dgren eller doren
1l lejlig-heden. (Det er
muligt at vaelge en anden
ringetone-meleodi til internt
kald eller gruppekald).
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Nar telefonreret er lagt pa
Hold dgrabner- og
lampetryk nede samtidig i
3 sekunder for at hgre den
indstillede ringetonemelodi.

Ved aktivering af
opkaldsfrakoblingstrykket
skifter ringetonemelodien.

Den valgte ringetonemelodi
gemmes ved at trykke pa
opkaldsfrakoblingstrykket i
3 sekunder.
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Tilkobling af monitor
Ndr monitortrykket
aktiveres, vises
kamerabilledet fra den
darstation, hvor seneste
opkald blev foretaget.
Funktionen kan kun
anvendes, ndr der ikke er
etableret en samtale.
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Lysstyrke og farve
Lysstyrke og farve kan
indstilles ved hjzlp af 2
drejeknapper.

Programmering af tryk
Lampetrykket,
monitortrykket og opkalds-
frakoblingstrykket kan ogsa
programmeres med andre
funktioner. Yderligere
oplysninger fas hos Deres
elinstallater.

Vedligeholdelse
Hustelefonen ma kun ren-
geres med en bled klud
fugtet med en mild s=be-
opigsning. Ter rengering,
aggressive renggringsmidier
samt skuremidler kan bes-
kadige overfladen.

Service

Med hensyn til garanti
geelder lovens bestem-
melser. Udskiftning af
en-heden ved service
foretages af Deres
elinstallater.



